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一：系统概述 

WQ6616 电动密集架管理系统是在解放管理员人工操作密集架

耗时耗力的基础上研发出来的一套电动自动管理系统。系统由电机运

行部份、管理人员触摸显示和控制部份、架体列数字显示部份、列运

行分析管理部份、人体安全检测部份、温湿度检测部份、实时视频监

控和上位机文档管理部份构成。密集架管理系统和密集架档案管理系

统都在国家版权局登记注册并取得了软著注册证书。 

WQ6616 系统最多管理 7 个库房，每库房可分 15 个分组，每分

组 30 个列，共计可管理 3150 列密集架。系统支持在每个列架体上输

入中文、英文和数字进行档案查询工作（固定列上无需加装电脑或工

业 PC 机），支持模糊查询。WQ6616 系统抛弃了以往采用在固定列上

加装 PC 电脑进行管理操作的高成本设计，采用了更稳定的触摸控制

OS 操作系统，查询操作更快更稳定。 

WQ6616 系统采用了明细语音播报设计。无论架体移动、架内有

人、锁定操作等等，系统都会用语音播报，清楚提示原因。 

WQ6616 系统采用了远程视频监视功能，管理人员远程操作密集

架时，直接在 PC 电脑上就能看到整个架体的移动情况，提高了安全

性。 

我们一直在为用户的操作简易和安全性上加强研发，并期待得到

您的认可。 

 

 



二：系统构成材料和功能 

2.1  材料表 

序号 项目 数量 单位 说明 

01 列控制主板 1 片 每列 1 片 

02 7 寸触摸屏 1 块 每列 1 块 

03 列数字显示板 1 个 每列 1 个 

04 24V120W直流电机 1 台 每列 1 台 

05 电机控制板 1 片 每列一片 

06 接近开关 2 个 每列 2 个 

07 光电开关 2 个 每列 2 个 

08 语音报放器 1 个 每区 1 个 

09 开关电源 1 个 每列 1 个 

10 温湿度检测器 1 个 每区 1 个 

11 语音喇叭 1 个 每区一个 

12 区域集中管理电脑 1 套 集中管理 

13 高清网络摄像头  台 按需接入 

14 漏电断路器 1 个 每区 1 个 

 

 

 

 

 



2.2 电动密集架功能描述 

序号 项目 备注说明 

01 手电互换 断电可通过密集架摇把移动密集架 

02 电动控制 通过触摸屏控制架体移动 

03 电脑控制 电脑远程可控架体 

04 慢起缓靠 慢起动缓靠近防碰撞 

05 红外线保护功能 光电开关保护，触发锁定架体 

06 急停保护功能 板内断电停止保护 

07 到位保护功能 架体到位自停 

08 过载保护功能 防超载 

09 漏电保护功能 固定加装整区电路漏电保护 

10 超时保护功能 架体移动超时自停 

11 权限保护功能 凭密码才能操作 

12 温湿度显示功能 每列可显示实时温湿度数据 

13 每列档案查找 每列都可以通过触屏查找档案 

14 架体左右双开 架体向两边同时移动，加速打开通道 

15 语音播报 操作语音报示功能 

16 远程视频 可在管理电脑上调用视频监视架体 

17 等距打开通风 一次性等距打开通道通风 

18 硬件自检 自动检测系统出错信息 

 



 

三：系统运行说明 

     WQ6616 电动密集架系统运行时由 2 大部份构成：架体运行管

理部份和上位机集中管理控制部份。架体运行管理员在触摸屏上操作

进行，通过触摸左移、右移、通风、合架等操作，架体完成相关的操

作。上位机管理控制部份则在管理电脑上进行，管理查出对应的相关

档案，通过点击 操作密集架 操作按钮调出相应的操作界面进行远程

操作密集架，密集架运行的过程管理人员可以通过视频进行观看，确

保人员安全。密集架的操作界面如下图： 

 

 

密集架操作界面图 

 

 

 



 

上位机带视频操作界面如下： 

 

电脑操作密集架界面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四：电动密集架操作明细说明 

电动密集架操作是在每列架体上的 7 寸操作屏上完成的。通过触

摸不同的按钮，密集架控制系统完成对应的操作。 

如下图。列功能区是功能按键，用户可通过触摸，完成相关功能。 

 

在操作密集架移动的过程中，如果系统检测到有人进入该区，则

密集架停止移动，马上报警。 

成功移动完成完，密集架发出语音报播提示移动完成。 

按钮功能解析： 

    向左移动：人正面对要操作的密集架时，向左手移动即为左移。 

向右移动：人正面对要操作的密集架时，向右手移动即为右移。 

合架：密集架全体移动列向固定列移动，即为合架。 

通风：密集架离开固定列，并每列打开的距离相等。 

锁定：电子锁定，锁定后不能再操作密集架。手动不受该控制。 

解锁：允许在触摸屏上操作密集架。 



灯光：开或关该列的照明灯。 

停止：允许正在运行的密集架停止运行。 

档案：可以查找需要的档案存放在什么地方。 

如下图： 

 

点 档案名称 ，弹出如下界面 

 

点击 中英 处，可进行中英文切换，中文为拼音输入法。 



输入需查找的内容后(支持糊糊查询)，按  系统即向上位机

电脑发出查找该内容的指令，如果查询到内容，等待 3 秒就到收到返

回的内容。无记录不返回任何内容。 

在密集架移动的过程中，出现如下运画界面： 

 

如果用户想临时或紧急停止密集架的运行，在这个界面随意点击

任意一个位置，密集架即马上停止运行。这个紧急停止操作适合每个

密集架列，只要任何列出现这个界面，按下后都会引起密集架移运停

止。 

密集架通道内装有红外保护装置，用户在紧急情况下也可以触发

该装置，让架体自动停止。 

 

 

 



 

五：上位机集中管理电脑的操作说明 

上位机电脑属于集中管理电脑，担负服务器角色。管理员在这里

录入的任何档案，在每列的密集架都可以查询到（电脑处于开机状态

并且密集架文件档案系统正在运行中）。 

如下图： 

 

电脑集中管理界面 

主要操作功能： 

(1)：录入档案 

录入档案是管理员把档案资料录入电脑，分便以后的查询定位

使用。如下图： 

 



 

请注意存放在密集架位置上的设定。档案编号和档案名称必须输入。

每条档案编码不能相同。 

(2)：编辑档案 

     对于要修改的档案信息，你可以使用这个功能。如下图 

其中，档案编码不能修改。 

 

 

 

 



(3)：档案删除 

对于已不存在的档案，你可以使用这个功能将其删除。在档案查

看界面下，选中要删除的档案，再点删除档案，你将看到这个提示 

 

核对无误码后，按下是，就会把这条档案删除。这个功能一次只能删

除一条档案，不能多选。 

(4)：操作密集架 

在电脑中点查找档案功能，如下图： 

确定输入的查找条件，点查找按钮，找出的文件如下图： 

 

 



 

在右侧档案查看中点选所需的文件，再到左侧按的 操作密集架，弹

出如下图： 

 

这样就可以像站在密集架边一样远程操作密集架了。 

(5)：注册使用者 



系统在刚开始使用时，需要注册一个用户名和密码。在登录界面

中，点击“注册一个新的用户”，如下图 

 

弹出一个用户信息表，如下图 

 

用户名称、用户密码、检验密码必须输入。 

如果已经存在相同的用户名称，则这个使用者密码会被新的密码代

替。 

校验码请向厂家咨询获取。(无校验码不能增加使用者) 

 



 (6)：其它的功能 

  退出系统图标。点击可退出系统。 

 

  最小化程序图标。点击可将程序最小化到任务栏。 

 

  摄像头开关图标。这个开关可以调出或关闭摄像头界

面。 

 

六：结语 

天夔密集架控制系统、天夔密集架文件档案管理系统二大系统软

件已在国家版权局登记注册。 

 


