
项目技术、质量、数量指标

1 环境条件

· 工作温度：- 20 ℃～+ 45℃

· 贮存温度：- 40 ℃～+ 85℃

2 外型、材料、尺寸、重量

2.1 PCBA 尺寸（L×W×H）： 79 × 73 × 34 mm。

3 功率

3.1 峰值功率 P 峰值 320 瓦（Ｗ）。

3.2 额定功率 P 额定300 瓦（W）。

4 输入特性

4.1 输入电压 38~58 VDC。

4.2 静态输入：33VDC ～60VDC 。

5 输出特性

5.1 输出电压 24.0 VDC (±0.5V)。

5.2 额定输出电流 12.5±0.5 ADC。

5.3 输出功率效率＞ 94 %。

5.4 输出电压线性调整率± 1 % 。

5.5 输出电压负载调整率± 1 % 。

5.6 输出电压纹波＜500mVp-p MAX 。

5.7 其它（延迟时间，动态反应速度，动态监控，维持时间）

A，启动时间：小于 500 ms

6 线路保护功能

6.1 反极性保护（输入）

6.2 最大过载电流 18±1 A@Vi=48V

6.3 短路保护 ＞ 20 A（不重复浪涌电流）

7 安全／电磁兼容

7.1 EMC:EN 12895

7.2 过温保护

内部温度超过 85°，无输出。


