


概述

随着物联网、云计算等新技术的应用，基于NB-IoT的IC卡智能水表将成为智

慧水务管理标志。NB-IoT物联网水表以其广覆盖、低功耗、大连接、低成本等优

势，在现阶段行业内关注度极高，增加IC卡刷卡功能，可以解决信号盲区问题，

逐渐成为市场主流。

IC卡NB水表模块利用单片机内部资源，来实现低成本IC卡自寻卡电路，刷卡IC卡NB水表模块利用单片机内部资源，来实现低成本IC卡自寻卡电路，刷卡

可靠效率高。NB模组采用断电方式控制功耗，以及其他的功耗节省算法有效保证

产品寿命。



功能特点

• 采用驱动芯片，最大电流1AH桥驱动芯片

• 实现防堵转、两线阀门功能阀门电流监测

1111、阀、阀、阀、阀门控制门控制门控制门控制

•双路干簧管、磁阻采样采样方式

•支持两路脉冲输入通道数

2222、流、流、流、流量计量量计量量计量量计量

• 实现防堵转、两线阀门功能阀门电流监测

• 每月定时开关阀三次自动除锈

• 实现阀门强制开关强制控阀

• 电源移除后，立即关阀掉电关阀

•支持两路脉冲输入通道数

• 当出现磁干扰后，立即关闭阀门，
解除后，自动开阀。防磁干扰

• 多次出现磁干扰后，不在打开阀
门。次数限制

• 统一脉冲连续吸合，认为故障异常检测



管理平台

• 每次上报测量电池电压，

电压过低不在上报。
电压测量 • 长按触摸按键进入触发状

态按键触发

2222、电源检测、电源检测、电源检测、电源检测 3333、本地触发、本地触发、本地触发、本地触发

• 电压低于设置的阈值后，

自动提醒报警。
低压检测

• DC3.6V，容量型电池+

超级电池电容器
供电方式

• 用户刷卡后，自动触发上

报IC卡触发

• 每日触发次数限制，以节

省功耗次数限制



管理平台

•检测到低压后，上报或关阀报警低压报警

• 采用低功耗段码液晶段码液晶

5555、报警功能、报警功能、报警功能、报警功能

4444、液晶显示、液晶显示、液晶显示、液晶显示

•检测到磁干扰后，上报关阀报警磁干扰报警

•产生欠费后，上报或关阀报警欠费报警

•其他异常状态，上报或关阀报警异常报警

• 采用低功耗段码液晶段码液晶

• 数据上报、IC卡刷卡等

交互状态展示
状态显示

• 用水信息展示，通过按

键切屏
用水展示



管理平台

• 每月1号存储用水信息18个月数据

• 每天0时存储用水信息30天数据

• 数据经过运营商平台转发至应

用平台

运营商IoT

平台

• NB模组采用断电方式，以节省

7777、数据存储、数据存储、数据存储、数据存储6666、通信传输、通信传输、通信传输、通信传输

• 每天0时存储用水信息30天数据

• 七天每小时用水数据7天每小时数据

• 记录产生异常的时间故障记录

• 模块参数存储参数存储

• NB模组采用断电方式，以节省

功耗
模组断电

• 上报数据时，同步上报信号强

度、SNR、IMEI、IMSI参数

通信状态上

报

• 连续上报失败则扩大上报间隔，

以节省功耗
次数限制



管理平台

• 表端计费，充值金额金额充值
•达到每天设定的时间点后，

自动上报定时上报

•根据设置的周期间隔进行

9999、表端计费、表端计费、表端计费、表端计费8888、数据上报、数据上报、数据上报、数据上报

• 最大支持五阶阶梯价格阶梯价格
•根据设置的周期间隔进行

上报周期上报

•第一次上报失败，自动进

行二次上报数据补报

•使用错峰算法，离散每次

上报间隔。错峰上报



管理平台

•通过应用程序获取数据，存储值
FLASH中数据存储• 可通过用户卡改价格用户卡

•功能卡

11111111、程序升级、程序升级、程序升级、程序升级10101010、、、、ICICICIC卡功能卡功能卡功能卡功能

•模块复位后，进入升级程序程序升级
• 时间、参数、设置等功能卡功能卡

• 低成本，自寻卡方案读写卡方式


