
大连致胜科技有限公司                                                                                                                                                                                   

 

  

  

  

ZCD101-Pro  
技术规格书  
 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

版本：4.0  

                                                                            致胜科技  

                                                                            版权所有©2021  

 

 

 

 

 

大连致胜科技有限公司 

www.zewintech.com



大连致胜科技有限公司                                                                                                                                                                                   

 

关于本手册 
 

収布说明 

 

日期 版本 収布说明 

2021.04.21 V1.0 创建文档 

2021.10.18    V2.0  

2021.12.8  V3.0  

 2022.4.16 V4.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大连致胜科技有限公司                                                                                                                                                                                   

 

目录 

 

目录 3 

1.  产 品 概 述 ................................................................................................................................................................................................ 4 

1.1 产品概述 ............................................................................................................................................................. 4 

1.2 产品特征 .................................................................................................................................................................. 4 

1.3 框图 ..................................................................................................................................................................... 4 

1.4 应用范围 ............................................................................................................................................................. 5 

2． 性能参数 ............................................................................................................................................................................................ 6 

2.1 硬件特性 .................................................................................................................................................................. 6 

2.2 硬件参数 .................................................................................................................................................................. 7 

3． 接口定义 ............................................................................................................................................................................................ 9 

3.1 对外主接口定义 ...................................................................................................................................................... 9 

3.2 以太网接口定义 .................................................................................................................................................... 11 

3.3 其他接口定义 ........................................................................................................................................................ 11 

4． 外形尺寸 .......................................................................................................................................................................................... 12 

4.1 产品结构图 ............................................................................................................................................................ 12 

4.2 支架结构图 ............................................................................................................................................................ 13 

 



大连致胜科技有限公司                                                                                                                                              

1.  产 品 概 述  
 

1.1 产品概述 

ZCD101-Pro关键任务显示器是基于i.Mx8平台的下一代显示控制器，旨在解决现在移劢机器

中软件内容快速增长所带来挑战。 

ZCD101-Pro关键任务显示器使用i.MX8QXP处理器，该处理器具有非常强大的GPU，比使

用上一代内核（如i.Mx6）显示器的帧速度提高三倍。ZCD101-Pro利用新一代图形API和框架，

使得实现高级系统成为可能。 

ZCD101-Pro关键任务显示器，集显示、控制功能于一体，显示画面精致、图形界面美观，

整合度高，是一款应用于重工业的高性能显示器。配置全视角TFT、投射电容触摸和具备防眩晕、

防指纹、防反射的盖板，采用光学贴合技术，提高了阳光下的可读性；系统集成了大量的外设接

口，包括以太网、USB、CAN、RS232、RS485以及AI、DI、DO等接口；集成2D、3D图形引擎，

可满足工程机械车all in one 的需求；系统内置4G+GPS混合模块，系统在线升级，车辆定位等功

能；内置收音机功能；具有短路和过载保护功能，支持-30 °C ~+85°C 温度下工作，具有高抗振，

抗冲击，抗雷击浪涌，防水等特点，防护等级高达IP65，为恶劣环境下的应用提供了可靠保证。 

1.2 产品特征 

 关键器件符合AEC-Q100标准； 

 图形化集成开収环境； 

 冷启劢时间小于2秒； 

 支持第二路扩展显示器，双屏异显; 

 支持OPENGL ES3.1 三维图形系统； 

 AVM /人声播报（多音轨管理） 

 

 

1.3 框图 
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1.4 应用范围 
 

 工程机械； 

 工业控制； 

 现场通信； 

 远程监控； 

 智能仪表； 

 专用车辆； 
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2． 性能参数 
 

2.1 硬件特性 

处理器 

 NXP i.MX8QXP 处理器，Cortex-A35四核，工作频率1.2 GHz；1x 

Cortex-M4F，工作频率264 MHz； 

 集成 32KByte（A35）和16KByte(M4) 一级数据缓存。 

存储单元 

 支持1GByte 32-bit LPDDR4-2400； 

 标配 8GByte eMMC Flash,可定制16GB、64GB容量。 

音视频接口 

 内置喇叭8Ω / 2W； 

 1路麦克风输入； 

 2路Line out音频输出； 

 5路数字摄像头，GMSL信号输入； 

显示接口 

 FAKRA接口，支持外接一路1080p扩展显示器； 

通讯接口 

 1路千兆以太网接口； 

 1路USB 接口； 

 1路RS232接口、1路RS485接口； 

 2路CAN/CAN-FD 接口； 

其他接口 

 4路高边输出； 

 2路DI输入、4路AI输入； 
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2.2 硬件参数 

电气参数 
工作电压 DC24V (直流 10-32V) 

平均功耗 28W 

处理器 

CPU NXP i.MX8QXP，工作频率 1.2GHz 

GPU 
Vivante GC7000lite 高性能图形处理单元，适用

于 3D、2D 和矢量图形 

DDR LPDDR4-2400 / 1GB 

EMMC 8GB eMMC 

硬件参数 

以太网 1 x Ethernet. 10M/100M/1000M  

CAN 2 路 

RS232 1 路 

RS485 1 路 

USB2.0 1 路 

输入 
2 路 AI 输入（可配置为 0~5V、0~10V）， 

2 路 4~20mA 输入，2 路数字量输入； 

输出 4 路高边输出 

摄像头 5 路数字摄像头，GMSL 输入 

4G 模块 
LTE Cat 4 无线通信模块，支持最大下行速率

150Mbps 和最大上行速率 50Mbps； 

扩展第二路显示器 FAKRA,50Ω同轴线 

扬声器 8Ω/2W 

麦克风 1 路 MIC 输入 

人机交互 

显示屏 10.1 寸 

分辨率 1280 RGB (H) x 720(V) 

背光亮度 600 cd/m2 

对比度 900：1 

触摸屏 电容触摸，支持五点触控 

光学贴合 屏幕和盖板光学全贴合，AR、AG、AF 

软件 操作系统 QNX 
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物理参数 

外形尺寸 262.7 x 172.7 x 57.03 mm 

安装方式 万向球头 

外壳材料 铝合金 

防护等级 IP65 

振劢 / 冲击 GB/T 2423.10-2008  

环境参数 

工作温度 GB/T 2423.1：-30 °C ~+85°C； 

存储温度 GB/T 2423.1：-40 °C ~+85°C； 

冲击试验 GB/T 2423.5  50g，11ms，3 次 

静电 
GB/T 17626.2  ±8KV 接触放电； 

±15KV 空气放电 

雷击浪涌 GB/T 17626.5  ±2KV 差模，±4KV 共模 

脉冲群 GB/T 17626.4 2KV,B 级 
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3． 接口定义 
 

3.1 对外主接口定义 

 

图3.1：主接插件结构编码 

 

 

表 3.1 对外接口定义 

管脚号 名称 默认功能 输入/输出 

1 PWR_IG_IN 点火电源+24V PWR 

2 PWR_24V_GND 系统电源地 GND 

3 PWR_BATT_IN 系统供电+24V PWR 

4 PWR_24V_GND 系统电源地 GND 

5 PWR_24V_Sensor 
对外传感器供电

（24V@500mA） 
PWR 

6 IN_4 
数字量输入 输入 

7 IN_5 

8 GND GND GND 

9 AUDIO_MIC 麦克风输入 输入 

10 Line out_1 音频输出 1 输出 

11 Line out_0 音频输出 0 输出 

12 PWR_VCC_24V_IN 高边驱劢电源+24V 输入 

13 CAN1_L 
CAN1 输入/输出 

14 CAN1_H 

15 GND GND GND 

16 GND GND GND 

17 IN_0 AI 输入 0~5V、0~10V 输入 
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18 IN_1 

19 IN_2 
AI 输入 4~20mA 输入 

20 IN_3 

21 

VSSA_CODEC 

 

音频地 GND 22 

23 

24 CAN2_H 
CAN2 输入/输出 

25 CAN2_L 

26 PE_GND 机壳地 PE 

27 RS485_A D- 
输入/输出 

28 RS485_B D+ 

29 RS232_RX RS232 数据输入 
输入/输出 

30 RS232_TX RS232 数据输出 

31 GND GND GND 

32 24V_IO_OUT2  
 

高边输出 
 

输出 

33 24V_IO_OUT1 输出 

34 24V_IO_OUT3 输出 

35 24V_IO_OUT4 输出 
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3.2 以太网接口定义 

 

图3.2：以太网接口编码 

表 3.2 对外接口定义 

管脚号 名称 描述 

1 ETH_MX1+ 发送数据1+ 

2 ETH_MX1- 发送数据1- 

3 ETH_MX2+ 接收数据2+ 

4 ETH_MX2- 接收数据2- 

5 ETH_MX4+ 双向数据4+ 

6 ETH_MX4- 双向数据4- 

7 ETH_MX3- 双向数据3- 

8 ETH_MX3+ 双向数据3+ 

3.3 其他接口定义 
 

 

图3.3：其它接口编码 

表3.3 其它接口定义 

C1  

 

五路数字摄像头 FAKRA 接口 

C2 

C3 

C4 

C5 

Video 第二路显示器 FAKRA 接口 

FM 收音机天线接口 

4G 4G 天线接口 

GPS GPS 天线接口 
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4． 外形尺寸 
4.1 产品结构图 

 
 

 

             
 

      
 

以上单位：mm 

图4.1：产品结构图 
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4.2 支架结构图 
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以上单位：mm 

图4.2：支架结构图 

注：螺栓型号M5X10圆头内六角，加M5平垫和M5弹垫。 

 


