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版权声明

随附本产品发行的文件为天衡版权所有，并保留相关权利。针对本手册中相关产品的说
明，天衡保留随时变更的权利，恕不另行通知。未经天衡书面许可，本手册所有内容不得通过任
何途径以任何形式复制、翻印、翻译或者传播。本手册仅对本产品进行正确、可靠的描述。使用
本手册导致的结果或第三方权益受损，概不负责。
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认可声明
ARM 是 ARM 公司的商标

Rockchip是 Rockchip 公司的商标

Android 是 Android 公司的注册商标

所有其它产品名或商标均为各自所属方的财产

产品质量保证 （两年）

从购买之日起，天衡为原购买商提供两年的产品质量保证。但对那些未经授权的维修人员
维修过的产品不予提供质量保证。天衡对于不正确的使用、灾难、错误安装产生的问题有免责
权利。

一、产品概述
1.1 产品简介

TH-B6501是一款工业级的嵌入式主控板，采用 Rockchip 最 高 性 能 RK3568J 系列 CPU，
提供极佳的运算与图形性能，适合条件严苛或要求较高的工业场合及公共空间应用。TH-B6501系
列产品为宽温产品，并提供丰富的外围接口以供用户进行功能的扩展。

Rockchip RK3568J 处理器的主要特性：

Quad-core Cortex-A55;

Mali-G52 GPU

512MAC NPU

LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3, ECC

4KP60 H.265/H.264/VP9 video decoder

1080P60 H.264/H.265 video encoder

8M ISP with HDR

Dual dislplay, LVDS/MIPI-DSI/RGB/eDp/RGB/HDMI2.0/T-CON

1x8ch I2S/TDM, 1x8ch PDM, 2x2ch I2S

USB3.0 x2/SATA3.0 x3/PCIE2.1/QSGMII

在 RK3568J 处理器优良的运算、图形处理能力的基础上，结合天衡强大的研发、品控能力，
TH-B6501- 有稳定良好的运行表现，典型应用场合如下：

工业、边缘计算网管设备

餐饮业、全球知名连锁餐厅、能耗管理物联网关+厨房智慧触控终端

智慧交通、地铁出入闸机+地铁智慧车窗

智慧楼宇社区、3D人脸识别+体温检测
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建筑行业、吊塔中控显示屏

医疗行业 PCR核酸检测设备

工业自动化HDMI人机界面

智慧农业、机器人

电力行业、采集器+继电器保护

1.2 规格描述

产品规格详见下表：

TH-B6501规格表

类型 描述 备注

操作系统 Linux & Android 11

CPU RK3568J

Memory DDR4 2GB

Flash eMMC 16GB

HDMI 1路 HDMI 2.0a OUT

USB 1路 USB3.0 Type-A 4口 双层USB接口/USB 3.0接口支

持程序烧录3路 USB2.0 Type-A

串口 2路 RS232 双层3.5mm凤凰端子 可配1*RS232+1*RS485 非隔离

2路 RS485隔离/非隔离（默认） 双层3.5mm

凤凰端子

GPIO
4路 DI 隔离 3.5mm凤凰端子

4路 DO 隔离 5V驱动 3.5mm凤凰端子

光纤 1路 千兆光口/电口 1路 千兆光口（默认）/电口自适应

有线网口 8路 千兆网口+1路 千兆电口/光口

无线网络

WIFI 2.4G /5.8G &BT5.0

mini PCIE 4G/CAT1/CAT4
预留

M.2 5G有方模块

SIM卡 双SIM卡 双卡单待

按键

RECOVERY（程序烧录）

RESET（系统复位）

BOOT（软件配置，恢复出厂设置）

TF卡 TF卡

RTC 独立RTC芯片

LED

电源+运行状态

4G/5G+WIFI状态

自定义功能灯 X2灯

Sensor 温度传感器
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1.3

产品尺寸

产品的尺寸：173mm(长)* 133mm(宽)，见下图所示：

GPS/北斗二合一 预留

功放 2*15W支持

安全 加密IC 支持国密认证 预留

定时开关机 系统软件支持

电磁兼容

RS 辐射抗干扰 IEC61000-3-2/-3 ≥level3

RE 辐射电场 IEC61000-4/-3 ≥level3

EFT 脉冲电场IEC61000-4/-4 ≥level3

ES 浪涌IEC61000-4/-5 ≥level3

PMS 工频磁场 ICE61000-4/-8 ≥level8

ESD 接触6K 空气10 KV ≥level3

环境
-20—70℃

RH≥95%

尺寸 133*173*60mm

电源 9-48V电压输入，过流、反接保护
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1.4 工作环境
工作温度：-20℃~70℃

工作湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝

存储温度：-40℃~85℃

相对湿度：95%@60℃

重量（净重）：

二、功能接口
2.1接口布局

TH-B6501 的接口布局如下图所示：
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接口描述：

功能 描述

指示灯

SYS：系统指示灯4G/5G：
4G/5G 网络指示灯PWR：电
源指示灯WIFI：WIFI 指示灯
LINK1：交换机功能指示灯
ACT1：交换状态指示灯
LINK2：交换机功能指示灯

ACT2：交换状态指示灯

显示 1*HDMI 显示接口

串口 2*RS485、2*ADC、4*DI、DO：2*10Pin 绿色端子

2*RS232：2*3Pin 绿色端子

通信

SFP1：CPU 引出千兆光口（和LAN是二选一不能同时工作，LAN口优先）

SFP2：交换芯片千兆光口LAN：CPU 引出千兆电口 （与LAN1-LAN8是

隔离的）

LAN1-LAN8：交换芯片千兆电口，与 SFP2 透传

LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、LAN5、LAN6、LAN7、LAN8：交换芯

片千兆电口

USB 双层 USB 连接器：USB2.0+USB3.0（OTG）

SIM 卡、TF 卡 2*抽屉式 SIM 卡槽

1*TF 卡槽
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天线
ANT1、ANT2、ANT3、ANT4：4G/5G 天线接口
GPS：GPS 天线接口

WiFi：WiFi 天线接口

电源 2Pin 绿色端子，支持 9-36V 宽压输入

接口定义：

编号 内容 编号 内容

1 RS485_1A- 14 GPIO_I3

2 RS485_2A- 15 GPIO_04

3 RS485_1B+ 16 GPIO_I4

4 RS485_2B+ 17 GPIO_GND

5 RS485_GND 18 GPIO_GND

6 RS485_GND 19 RS232_5V

7 GPIO_GND 20 RS232_5V

8 GPIO_GND 21 RS232_TX1

9 GPIO_01 22 RS232_TX2

10 GPIO_I1 23 RS232_RX1

11 GPIO_02 24 RS232_RX2

12 GPIO_I2 25 RS232_GND

13 GPIO_03 26 RS232_GND
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三、注意事项
电子产品对工作环境、操作方法要求比较苛刻，请严格遵守该手册的提示进行使用，以免

造成产品毁坏或伤害人身安全。

3.1 操作安全

1. 保 持 PCB 表面的清洁，灰尘、液体会造成产品的短路和功能器件的损坏；但也不要使
用液体或去污喷雾剂进行设备清洗；

2. 进行产品更换器件、插拔接插件、表面清洁等操作前，请先断开电源；
3. 为避免产品器件、线路损坏，请不要带电进行功能模块更换、接口插拔等操作，若必须

带电插拔操作，请谨慎小心操作；

4. 上电前，保证产品可靠接地，若配套外壳，请将外壳接大地；

5. 产品工作会产生热量，使用中请保证 CPU 上方空气对流，若有外壳请不要覆盖散热孔；
6. 产品配置电池供电的时钟电路，如果电池更换不正确，将有爆炸的危险。请使用制造商

推荐的同一种或者同规格型号的电池进行替换。并参照制造商的建议处理旧电池。

7. 请不要自行打开、拆装产品，若有需要请由经过认证的工程师进行操作；

8. 使用前，请先仔细检查产品各接口、电源/数据线及接插件头，确保无损坏能正常使。

3.2 静电防护

TH-B6501 对静电敏感、脆弱，使用时请注意如下静电防护的提醒：

不要手指或金属物体直接触摸接触产品器件表面。若有必要，请佩戴/安装防静电设备
（静电环、静电防护服等）后进行操作；

产品可靠接地，特别是在干燥使用环境下需要特别注意。

产品不使用时，应盛放在防静电塑料盛放器或防静电塑料袋中，能有效防止静电的
产生；更好使用金属盛放器或用金属箔包装；

3.3 储存运输

储存温度：-40℃~85℃

相对湿度：0%~90%的相对湿度，非冷凝

不使用的产品，应盛放在防静电密闭包装袋中，避免静电、灰尘等对产品的损坏。
若有运输需要，请按出厂包装好产品，必要时外加泡棉保护等防撞、防水措施，确保产品

在移动、运输中不会造成产品部件的损坏。合理的储存、运输可保护产品的正常工作，不当操
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作可能会对产品造成不可逆的损坏，并或会引起使用安全隐患。

四、售后与服务
4.1 产品质量保证

从购买之日起，天衡为原购买商提供两年的产品质量保证。对未

经授权的维修人员维修过的产品不予提供质量保证。

天衡对于不遵守本手册的操作使用方法，造成的问题有免责权利。

4.2 支持与服务

对于质保期内的产品，天衡提供免费维修或更换服务。

对于出保产品需要维修的产品，我们将会酌情收取材料费、人工服务费用。

如果认为购买的产品出现了故障，请按以下步骤操作：

1. 收集您所遇到的问题信息（例如，CPU 主频、使用的天衡产品及其它软件、硬件等）。
请注意并记录屏幕上出现的任何不正常信息显示。

2. 联系您的供货商，描述故障问题，并借助该手册中有关产品的描述，确认故障情况。

3. 如果您的产品被诊断发生故障，请从您的供货商那里获得RMA (Return Material
Authorization) 序列号。这可以让我们尽快地进行故障产品的回收。

4. 请仔细地包装故障产品，并在包装中附上完整的售后服务卡片和购买日期证明（如销售发票）。
我们对无法提供购买日期证明的产品不提供质量保证服务。

5. 把相关的RMA 序列号写在外包装上，并将其运送给销售人员。

用户若需技术支持，请与当地分销商、销售代表或天衡客服中心联系。进行技术咨询前，
请自行完善以下信息：

� 产品名称及序列号

� 外围附加设备的描述

� 用户软件的描述（操作系统、版本、应用软件等）

� 产品所出现问题的完整描述

� 每条错误信息的完整内容
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附：产品包装清单

序号 名称 数量 单位 备 注

1 TH-B6501 工控机 1 台

2 合格证/质保卡 1 份

3 产品包装箱 1 套 内含本产品所有出厂配件




